- Der Knotapparat ist

die Seele

jedes Strohbinders und jeder Presse

Alle Knoterteile, die dem stark
schleiBenden Sisalgarn ausge-
setzt sind, werden bei dem
Claas-Knotapparat seit Jahren
glashart gehéartet. Daher auch
nach Jahren noch groBte Binde-
sicherheit.

Der durch Patent Nr. 414212
geschitzte Claas-Knoterhaken
mit Oberlippe ist unempfindlich
gegen ungleichmaBiges Garn
sowie Einbinden von Stroh-
teilen. Kein Festsitzen des Gar=
nes auf dem Knoterhaken, daher
keine Fehlbindungen.

Gleichbleibender Knoterdruck *
durch Sicherung. Kein selb-
stéandiges Losen.

Keine Lagerzapfenan der Klemm-
scheibe und keine Lagerung in
der Klemmplatte DRP. Daher
keinUmwickeln von Fadenresten,
Flusen und Strohteilen, welche
die Klemmplatte abheben und
Fehlbindungen hervorrufen,

™~

Muldenart!ge Vertiefung in der
Klemmplatte DRP. schiitzt vor
Ausfédeln und gibt den Faden,
der von der Nadel kommt, so-

Durch besondere Formgebung
wird die Klemmvorrichtung von
samtlichen zu Fehlbindungen
fihrenden Verunreinigungen
freigehalten.

Abschneiden des Garns gegen
2 Widerlager DRP. 372140 an-
statt an einer Ecke vorbei.
Dadurch unbedingt sicheres
Abschneiden auch bei vollig
stumpfem Messer.

lange frei, bis der Knoten fast
fertig ist, wahrend das einge-
klemmte Ende von der Klem-
mung dem Knoterhaken zuge-
bracht wird. Daher kein Reilen
des Fadens.




