
■’A
' 

Schneideinrichtung 
fÜrR0LLANT46 

>.\.v 

' »BS 

4~— 

UHUS 

\ :?ä?| 'i '• 

Äv.^fr1 

PMt ' ' '*■ T -Ir.t T 

'r' 

c^-zr 

5'Ä*? ^4 

■'••;,V .- ■ ,;C.'> . 

S'■■ '“■-.'>'r'■■•■/:*■■.■''"vS 
Sri.; ■■. -!■ s,'v.‘.w,. : ■ .. 

-. ■. ■■■■ " ' - -V '. ■' '■ ■■• ■• ■;. 

■- -s '■■ viriili-’S-'''. 

CfflflS 



ROLLANT 46 jetzt noch leistungsfähiger: 
mit Schneideinrichtung 

Breite Schwaden, ungleich- 
mäßig gezogen, große 
Mengen von Anweiksilage: 
die 2,00 m breite Pickup 
nimmt alles sauber auf. 
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Für die ROLLANT 46 gibt 
es jetzt eine Schneidein- 
richtung: Das System mit 
einem untgesteuerten Rotor, 
wie er ähniich auch in den 
CLAAS Ladewagen SPRINT 
4000/5000 eingebaut wird. 
Die Vorteile; 
• noch höhere Ballendichte 
# leichteres Auflösen im 

Stall. 
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Vier Zinkenreihen auf dem 
Rotor fördern das Erntegut 
in kleinen Portionen. Das 
erhöht die Durchsatzlei- 
stung und baut Belastungs 
pitzen ab. 

Der Rotor nimmt das Ernte- 
gut von der Pickup an, und 
zieht es gleichmäßig durch 
die 14 Messer. Die Messer 
sind geschützt und sprin- 
gen nach Durchgang eines 
Fremdkörpers automatisch 
wieder in ihre Schneidposi- 
tion zurück. Bei Bedarf 
können die Messer elektro- 
hydraulisch vom Fahrersitz 
aus ein- und ausgeschaltet 
werden. 

Änderungen Vorbehalten! Angaben und 
Abbildungen sind als annähernd zu betrachten 
und können auch nicht zum serienmäßigen 
Umfang gehörende Sonderausstattungen 
enthalten. 
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